Annexe1 
Installation de Windows Server 2003 
Nous commençons  par établir une infrastructure réseau commune via l'installation de Windows Server 2003. La mise en place de l'infrastructure réseau commune nécessite l’application des étapes suivantes :

1) Configuration du serveur

La figure 1 illustre la configuration de base du serveur.
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Figure 1 : Configuration du serveur

2) Configuration des disques du serveur

Pour utiliser un seul serveur dans le cadre de l'infrastructure présentée, nous devons disposons  d'un  lecteur de disque avec deux partitions. 

La première partition contient Windows Server 2003 et d'autres fichiers destinés à l'infrastructure commune, tels que les packages et les fichiers source de l'application Windows Installés. La deuxième partition est réservée aux fichiers journaux et aux procédures d'Active Directory requis.

Chaque partition doit pouvoir contenir plusieurs gigaoctets d'informations et être formaté pour le système de fichiers NTFS (Windows NT File System). 

3) Installation du serveur

Pour démarrer l’installation

1. Nous insérons le CD-ROM Windows Server 2003 dans le lecteur.
2. Nous Redémarrons l'ordinateur. Si nous y sommes invité, nous appuyons sur une touche pour amorcer le système à partir du CD-ROM. L'installation de Windows Server 2003 démarre.
3. À l'affichage de l'écran de bienvenue, nous appuyons sur Entrée. 
4. Nous lisons le contrat de licence, puis nous appuyons sur F8 si nous l'acceptons.
5. Suivons les instructions pour supprimer toutes les partitions jusqu'à ce que l'espace disque soit intitulé Espace non partitionné.
6. Une fois que tout l'espace disque apparaît comme Espace non partitionné,nous appuyons sur C pour créer une partition dans la zone non partitionnée du premier lecteur de disque.
7. Nous divisons en deux l'espace disque disponible afin de créer deux partitions de taille égale. Nous supprimons l'espace total par défaut. À l'invite Créer une partition de taille (en Mo), nous tapons une valeur correspondant à la moitié de notre espace disque total, puis nous appuyons sur Entrée. 
8. Une fois la partition Nouvelle <vierge> créée, nous appuyons sur Entrée.
9. Nous sélectionnez Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS <Rapide>, puis nous appuyons sur Entrée.
Le programme d'installation de Windows Server 2003 formate la partition, puis copie les fichiers du CD-ROM Windows Server 2003 sur le disque dur. L'ordinateur redémarre et le Programme d'installation de Windows Server 2003 poursuit son exécution.

Fin de l'installation

Pour continuer l'installation avec l'Assistant Installation de Windows Server 2003

1. L'Assistant Installation de Windows Server 2003 détecte, puis installe les périphériques.
2. Dans la boîte de dialogue Options régionales et linguistiques, nous apportons les modifications nécessaires en fonction de nos paramètres régionaux, puis cliquons sur Suivant.
3. Dans la boîte de dialogue Personnalisez votre logiciel, nous tapons MI4 dans la zone Nom et ESSTT dans la zone Organisation. Nous cliquons sur Suivant.
4. Nous tapons la Clé du produit dans les zones de texte appropriées, puis nous cliquons sur Suivant.
5. Dans la boîte de dialogue Modes de licence, nous sélectionnons le mode de licence approprié pour notre organisation, puis nous cliquons sur Suivant.
6. Dans la boîte de dialogue Nom de l'ordinateur et mot de passe Administrateur, nous tapons le nouveau nom d'ordinateur serveur dans la zone appropriée, puis nous cliquons sur Suivant.
7. Lorsque le programme d'installation de Windows nous y invite, nous cliquons sur Oui pour confirmer la création d'un mot de passe Administrateur vide.
8. Dans la boîte de dialogue Paramètres de la date et de l'heure, nous modifions, si nécessaire, la date et l'heure en cours, puis nous cliquons sur Suivant.
9. Dans la boîte de dialogue Paramètres de gestion de réseau, nous vérifions que les Paramètres par défaut sont sélectionnés, puis nous cliquons sur Suivant.
10. Dans la boîte de dialogue Groupe de travail ou domaine d'ordinateurs (Non est sélectionné par défaut), nous cliquons sur Suivant.
Le serveur redémarre, et le système d'exploitation est chargé à partir du disque dur.

Préparation d'une partition ou d'un lecteur de disque secondaire

L'espace non partitionné de l'installation de Windows Server 2003 doit être formaté pour permettre l'accès du système d'exploitation. La gestion des disques et des partitions s'effectue via le composant logiciel enfichable Gestion de l'ordinateur pour Microsoft Management Console. La procédure suivante suppose l'utilisation d'un deuxième lecteur de disque. Par conséquent, nous devons adapter les procédures pour une seconde partition.

Pour préparer une partition ou un lecteur de disque secondaire

1. Nous appuyons simultanément sur les touches Ctrl+Alt+Suppr et nous ouvrons une session sur le serveur en tant qu'administrateur. Nous n'entrons aucun mot de passe.
2. Nous cliquons sur le bouton Démarrer, nous pointons sur Outils d'administration, puis nous cliquons sur Gestion de l'ordinateur.
3. Pour définir et formater l'espace non partitionné, nous cliquons sur Gestion de disque.
4. Sur Disque 1, nous cliquons avec le bouton droit sur Non alloué.
5. Pour définir une partition, nous cliquons sur Nouvelle partition, puis sur Suivant pour continuer.
6. Nous sélectionnez Partition principale (paramètre par défaut), puis nous cliquons sur Suivant pour continuer.
[image: image2.emf]
Figure 2 : Sélection du type de partition
7. Nous cliquez sur Suivant tout en conservant la valeur par défaut du champ Taille de la partition en Mo.
[image: image3.emf]
Figure 3: Spécification de la taille de la partition
8. Dans Attribuer la lettre de lecteur suivante, nous sélectionnons D, puis nous cliquons sur Suivant pour continuer.
[image: image4.emf]
Figure 4: Attribution d’une lettre de lecteur
9. Sous Formater cette partition avec les paramètres suivants, nous cliquons sur Effectuer un formatage rapide.
[image: image5.emf]
Figure 5: Formater une partition
10. Nous cliquons sur Suivant, puis sur Terminer pour achever la configuration du lecteur de disque secondaire. Une fois la procédure terminée, notre allocation de disque doit être similaire à celle de la figure 6.
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Figure 6: Gestion de disque

11. Fermez la console Gestion de l'ordinateur.

  
Annexe2 
Configuration de notre serveur en tant que serveur DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) peut être installé manuellement ou via l'Assistant Gérer votre serveur de Windows Server 2003. 

1. Dans la page Gérer votre serveur, nous cliquons sur Ajouter ou supprimer un rôle.

2. Lorsque l'Assistant Configurer votre serveur s'affiche, nous cliquons sur Suivant.
[image: image7.jpg]Assistant Configurer votre serveur

ot st vus o s s, Yous ezl
e s o G s o o cocnrts, e
LD rmuries o eroonrt 911 e W) o et ok et

s s et b ot st s s s s s
e e o e v

s s o b s

[P —

Lt | | p |





Figure 7 : Assistant configurer votre serveur
3. Nous cliquons sur Configuration personnalisée, puis sur Suivant.
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Figure 9: Détection des paramètres réseau
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Figure 10 : Option de configuration
4. Sous Rôle du serveur, nous cliquons sur Serveur DHCP, puis sur Suivant.
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Figure 11: Rôle du serveur

5. Nous vérifions l'Aperçu des sélections, puis nous cliquons sur Suivant pour commencer l'installation.
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Figure 12: Aperçu des sélections

6. Lorsque l'Assistant Nouvelle étendue s'affiche, nous cliquons sur Suivant pour définir une étendue DHCP.
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Figure 10: Configuration des composants
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Figure 13: Assistant nouvelle étendue
7. Dans Nom, nous tapons Informatique. Nous laissons la zone de description vide, puis nous cliquons sur Suivant.
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Figure 14: Nom de l’étendue
8. Dans Adresse IP de début, Nous tapons 192.168.1.10 puis, dans Adresse IP de fin, nous tapons 192.168.1.254. Nous cliquons sur Suivant.
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Figure 15: Plage d’adresse IP
9. Les exclusions ne sont pas définies à ce stade. Nous cliquons sur Suivant pour poursuivre l'installation.
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Figure 16: Ajout d’exclusions

10. Pour accepter la Durée du bail par défaut, Nous cliquons sur Suivant.
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Figure 17: Durée du bail

11. Pour définir les Options DHCP, nous cliquons sur Suivant.
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Figure 18: Configuration des paramètres DHCP

12. Dans la fenêtre Routeur (passerelle par défaut), nous tapons 192.168.1.1 pour Adresse IP, nous cliquons sur Ajouter, puis sur Suivant.
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Figure 19: Routeur

13. Dans la fenêtre Nom de domaine et serveurs DNS, nous tapons INFO dans Domaine parent. Dans Adresse IP, nous tapons 192.168.1.6, nous  cliquons sur Ajouter, puis sur Suivant.
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Figure 20: Nom de domaine et serveurs DNS

14. Nous cliquez sur Suivant car les Serveurs WINS ne seront pas utilisés dans cet environnement.
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Figure 21: .Serveurs WINS

15. Nous Cliquons sur Suivant pour Activer l'étendue
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Figure 22: Activer l’étendue
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Figure 23: Fin de l’assistant Nouvelle étendue
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Figure 24: Installation terminée
16. Cliquez deux fois sur Terminer.

17. Fermez la fenêtre Gérer votre serveur
· Pour autoriser le serveur DHCP
1. Nous cliquons sur le menu Démarrer, nous sélectionnons Outils d'administration, puis nous cliquons sur DHCP.
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Figure 25: Serveur DHCP
2.  Nous cliquons avec le bouton droit sur serveur [192.168.1.6] puis nous cliquons sur Autoriser.
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Figure 26: Autorisation du serveur DHCP 
3. Fermez la console de gestion DHCP.
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